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Maximális csillogás és védelem
SalonStraight Jade

A szupersima jade kerámiabevonatú lapok és a professzionális formázási hőmérséklet lezárja a hajszálak külső

hámrétegét, a hajba zárva a maximális csillogáshoz és védelemhez szükséges tápanyagokat.

Gyönyörűen megformált haj

Jade kerámiabevonatú lapok a tökéletes csillogásért és védelemért

Ionos kondicionálás a sima, fénylő hajért

Professzionális hőmérséklet a hosszantartó eredményért

Időmegtakarítás

Azonnali felmelegedés, 30 másodpercen belül

Egyszerű használat

A hőmérsékletfokozat bármely hajtípushoz beállítható

Az elforgatható vezetékkel elkerülhető a kábelek összegubancolódása

Autom. kikapcsolás 60 perc elteltével

Hőálló tok



Hajegyenesítő HP4665/00

Fénypontok Műszaki adatok

Jade kerámiabevonatú lapok

A szupersima jade kerámiabevonatú lapok és a

professzionális formázási hőmérséklet lezárja a

hajszálak külső hámrétegét, a hajba zárva a

maximális csillogáshoz és védelemhez

szükséges tápanyagokat.

Ionos légáram

Ionos kondicionálás a sima, fénylő hajért

 

Szervizelhetőség

Csere

Csomagolás tömege és mérete

Termék méretei tartozékok nélkül: 317 (H) x

37 (Sz) x 42 (M) mm

A termék nettó tömege tartozékokkal együtt:

500,4 g

F-doboz méretei: 388 (H) x 93 (Sz) x 168

(M) mm

F-doboz térfogata: 5995 cm³

Csomagolás tömege [termékkel együtt]:

1070 g

Gyűjtőcsomagolás tömege és mérete

A-doboz méretei: 400 (H) x 350 (Sz) x 400

(M) mm

Gyűjtőcsomagolás térfogata: 56000 cm³

Gyűjtőcsomagolás tömege: 9040 g

Gyűjtőcsomagolásban található

egységdobozok száma: 8

Raklap

Raklapméret: 1200 x 800 mm

Raklapmennyiség: 240 db

Rétegek száma: 5

Gyűjtőcsomagolások száma rétegenként: 6

Logisztikai adatok

CTV kód: 8844-665-00

EAN: Az országkódot lásd a csomagolásban

Származási hely: Kína

Műszaki adatok

Feszültség: 220-240 V

Frekvencia: 50-60 Hz

Fűtőelem típusa: PTC

Bevonat anyaga: PET

Vezetékhossz: 1,8 m

Szín/felület: Sötét olívazöld kaviárszínnel
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